DE IJSSEL COATINGS MAALISYSTEEMIT

ALUMIINIVENEET

Alumiini - vesilinjan alapuoliset osat

Alumiini - vesilinjan yldpuoliset osat

Alumiini - kansi

Alumiini - pintarakenteet

Alumiini - verhoilujen takana olevat osat, pilssi, ankkuriboksi

Vuodesta 1930 toiminut De 1Jssel Coatings B.V. tarjoaa tiydellisen valikoiman

g pinnoitteita ja rakennusmateriaaleja purjeveneiden ja huviveneiden
n F I I Q FI valmistukseen, korjaukseen ja huoltoon. Témén tuoteperheen materiaalit on
- kehitetty ja sdddetty tarkkaan tarjoamaan optimaalisen suojan auringon, tuulen
ik 1 JVVLL ja veden vaikutuksia vastaan. Tuotteillemme on ominaista niiden kestdvyys ja
A I G kiytdn helppous.

Tuotevalikoima siséltdd materiaaleja terdksen, alumiinin, polyesterin ja puun suojaamiseksi.

Tuotteet voidaan jakaa seuraaviin tuoteryhmiin:

e [JMOPOX
Vihiliuottimiset, kaksikomponenttiset epoksituotteet.
e VARIOPOX
Epoksipohjaiset valmistusmateriaalit, tdyteaineet ja pinnoitteet, liuotinvapaat tuotteet.
e POLTIX
Tyydyttyméattdmaén polyesterihartsiin pohjautuvat korjausmateriaalit ja tdyteaineet.
e DOUBLE COAT

Double Coat on kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoitesysteemi, joka antaa polyesterille, terdkselle,
alumiinille, puulle ja epoksille korkealaatuisen pinnan seké pitkékestoisen virin ja kiillon.

Téssé esitteessd annamme suosituksia standardimaalisysteemin kayttoon alumiinisten purjeveneiden ja
huviveneiden suojaamiseksi:

12: Alumiini - vesilinjan alapuoliset osat s.2
13: Alumiini - vesilinjan yldpuoliset osat s.5
14: Alumiini - kansi s.9
15: Alumiini - pintarakenteet s. 13
16: Alumiini - verhoilujen takana olevat osat, pilssi, ankkuriboksi s. 17
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Tyoohje 12: ALUMIINI - VESILINJAN ALAPUOLISET OSAT

Kuvaus
Téssé ohjeessa kuvataan alumiiniveneen vesilinjan alapuolisten osien pinnoitus kaksikomponenttisella
epoksipinnoitussysteemilla.

Tdrkeimmdt ominaisuudet

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn alumiinipinnan péélle ja se tarjoaa
erinomaisen suojan. Pinnoite voidaan kisitelld useimmilla antifouling-maaleilla, jotka eivit sisélld kuparia
(metallina tai metallioksidina).

Pinnan kunto
Hyvékuntoinen alumiinipinta.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi pinnoite
1. Poista kaikki korroosion jdljet, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai
hiomalla.
1. Pinnan tulisi olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas kaikesta liasta.
2. Levitd mahdollisimman pian ensimmdiinen kerros Ijmopox ZF Primeria.

Huolto

2. Puhdista pinta huolellisesti poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vieraat
aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

3. Poista kaikki korroosion jéljet sekd maalikerrokset jotka eivit ole hyvin kiinni pinnassa (mukaanlukien
hyvikuntoinen yksikomponenttimaali), mieluiten kédyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella,
tai hiomalla.

4. Aiemmat kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvéssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni
pinnassa, tulisi hioa auki, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai hiomalla.

5. Puhdista ja kuivaa pinta kauttaaltaan huolellisesti.

6. Levitd mahdollisimman pian ensimméinen kerros [jmopox ZF Primeria.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssd pinnoitesysteemissé:
Variopox Epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variopox viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
IJmopox ZF Primer — menekki n. 0,18 1/ m*

IJmopox HB Coating — menekki n. 0,3 1/ m*

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi pinnoite
1. Levité vélittdmasti pinnan esikasittelyn jilkeen 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria siten ettd pinnoitteen
paksuus kuivana on yhteensi 100um (vahintén n. 0,18 1/m?).
2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteella.
3. Levitd 2-3 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 200pm
(vihintdén n. 0,3 1/m?).
4. Kaiytd antifouling-maalia tarvittaessa.

Aiemmin pinnoitetut alumiinipinnat
1. Levitd paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille alueille 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria
siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 100pum (vihintizn n. 0,18 1/m?).
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2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteella.

3. Levitd 2-3 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensa 225um
(vihintdén n. 0,3 1/m?).

4. Kaiytd antifouling-maalia tarvittaessa.

LISATIETOJA

Hyvén tarttumisen varmistamiseksi on tarkedd puhdistaa pinta huolellisesti kauttaaltaan. Levitd ensimmiinen
kerros IJmopox ZF Primeria heti puhdistuksen jélkeen.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi
selvittdd yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi
veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssi tapauksessa on
mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolot voidaan korjata kdyttamalld Variopox epoksitdytettd. Kun halutaan siled, hieno
viimeistely, toisena kittind voidaan kdyttdd Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja poista rasva pinnasta Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitussysteemin

kerroksella poistaaksesi kitatun alueen huokoisuus.

Minké tahansa maalin kestidvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta,
levitystavasta, tekijan osaamisesta, levittimisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista
altistumisista sekd pinnan esikéasittelystd. Riittdmdton pinnan esikasittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon
kiinnittymiseen.

Useimpia antifouling-maaleja voidaan levittdd [Jmopox HB Coatingin péille.

Huomioi, ettd [Jmopox ZF Primeria, [Jmopox HB Coatingia tai Double Coat maalia ei voi levittdd antifouling-
maalin péddlle. Tdma on tdrkedd ottaa huomioon vesilinjan ylé- ja alapuolen rajalla.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikésittelylld. Taméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan
uudelleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméén joka kerroksen vililld aina hienompaa
hiomapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin

(Universele) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kéyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jalkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
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P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat
venemaalin levittimista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.

P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.

P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.

Vaih Kerrokse | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen

e n (m?/1) maalaus seuraavaa vaihetta

paksuus 20°C
kuivana
(pm)

1 Esikisittely

2 Levitd ensimmaéinen kerros 50 11 16 Kun seuraava kerros
IJmopox ZF primeria levitetddn 72h kuluessa

3 Levité toinen kerros IJmopox ZF 50 11 16 ei esikdsittelyd vaadita,
primeria muussa tapauksessa

hionta P180.

4 Tee korjaukset Variopox - - 48h Hionta P180
epoksitiytteelld

5 Levitd ensimmaéinen kerros 75 9,3 8h Kun seuraava kerros
IJmopox HB coatingia (harmaa / levitetddn 72h kuluessa
valkoinen / musta) ei esikdsittelyd vaadita,

6 Levité toinen kerros IJmopox HB 75 9,3 8h muussa tapauksessa
coatingia (harmaa / valkoinen / hionta P180.
musta)

7 Levitd kolmas kerros IJmopox HB 75 9,3 8h Kun pinnoitetaan
coatingia (harmaa / valkoinen / antifouling-maalilla 12h
musta) kuluessa, ei vaadita

esikdsittelyd, muussa
tapauksessa hionta P180.

IJmopox ohentimen maéra 0 3 6 9 12

tilavuudesta %

[Jmopox ZF Primerin 91 94 96 99 102

kerrospaksuus markéna kun

kuiva kerrospaksuus on 50 um

IJmopox HB Coatingin 107 110 113 117 120

kerrospaksuus markéna kun

kuiva kerrospaksuus on 75 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tiydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddinlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut.
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Tésséd ohjeessa kuvataan alumiiniveneen vesilinjan ylépuolisten osien pinnoitus 2-komponenttisella
polyuretaanisysteemilla.

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikédsitellyn alumiinipinnan paélle. Pinnoite on
naarmunkestivi, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden viérille ja kiillolle.

Hyviakuntoinen alumiini

PINNAN ESIKASITTELY

7. Poista kaikki korroosion jéljet, mieluiten kéyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai
hiomalla.

Pinnan tulisi olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas kaikesta liasta.

2. Levitd mahdollisimman pian ensimmdiinen kerros Ijmopox ZF Primeria.

[

1. Puhdista pinta huolellisesti poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vieraat
aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

8. Poista kaikki korroosion jéljet sekd maalikerrokset jotka eivit ole hyvin kiinni pinnassa (mukaanlukien
hyvidkuntoinen yksikomponenttimaali), mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella,
tai hiomalla.

9. Aiemmat kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvidssa kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni
pinnassa, tulisi hioa auki, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai hiomalla.

2. Puhdista ja kuivaa pinta kauttaaltaan huolellisesti.

3. Levitd mahdollisimman pian ensimméinen kerros [jmopox ZF Primeria.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssé pinnoitesysteemissé:
Variopox epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variopox viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
IJmopox ZF Primer — menekki n. 0,18 1/ m*

IJmopox HB Coating — menekki n. 0,15 1/ m*

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,3 kg / m*

Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

1. Levité vélittdmasti pinnan esikasittelyn jalkeen 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria siten ettd pinnoitteen
paksuus kuivana on yhteensi 100um (vihintizn n. 0,18 1/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensad 100pm
(vihintdén n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2-3 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80um
(vihintdén n. 0,2 kg/m?).
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1. Levitd paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille alueille 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria
siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 100um (vihintdn n. 0,18 1/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensa 100pm
(vihintddn n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2-3 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80um
(vihintddn n. 0,2 kg/m?).

LISATIETOJA

Hyvén tarttumisen varmistamiseksi on tarkedd puhdistaa pinta huolellisesti kauttaaltaan. Levitd ensimmiinen
kerros IJmopox ZF Primeria heti puhdistuksen jdlkeen.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi
selvittdd yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi
veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssi tapauksessa on
mahdollista levittda uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolot voidaan korjata kdyttamalld Variopox epoksitédytettd. Kun halutaan siled, hieno
viimeistely, toisena kittind voidaan kdyttdd Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja poista rasva pinnasta Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitussysteemin

kerroksella poistaaksesi kitatun alueen huokoisuus.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta,
levitystavasta, tekijan osaamisesta, levittimisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista
altistumisista sekd pinnan esikdsittelystd. Riittimaton pinnan esikasittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon
kiinnittymiseen.

Huomioi, ettd [Jmopox ZF Primeria, [Jmopox HB Coatingia tai Double Coat maalia ei voi levittdd antifouling-
maalin péddlle. Tdma on tdrkedd ottaa huomioon vesilinjan ylé- ja alapuolen rajalla.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdimisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan
uudelleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdmaén joka kerroksen vililld aina hienompaa
hiomapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin

(Universele) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jdlkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai IJmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
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P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat
venemaalin levittimista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia vérejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vaih Kerrokse | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen
e n (m?/1) maalaus seuraavaa vaihetta
paksuus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Levitd ensimmaéinen kerros 50 11 16h Kun seuraava kerros
IJmopox ZF primeria levitetddn 72h kuluessa
3 Levité toinen kerros IJmopox ZF 50 11 16h ei esikdsittelyd vaadita,
primeria muussa tapauksessa
hionta P180.
4 Tee korjaukset Variopox - - 48h Hionta P180
epoksitiytteelld
5 Levitd ensimmaéinen kerros 50 14 8h Kun seuraava kerros
IJmopox HB coatingia (harmaa / levitetddn 72h kuluessa
valkoinen) ei esikdsittelyd vaadita,
6 Levité toinen kerros IJmopox HB 50 14 8h muussa tapauksessa
coatingia (harmaa / musta) hionta P180.
7 Levitd ensimmaéinen kerros Double | 40 10,8 24 h Kun seuraava kerros
Coat venemaalia levitetddn 48h kuluessa,
8 Levité toinen kerros Double Coat 40 10,8 24 h ei vaadita esikésittelya,
venemaalia muussa tapauksessa
9 Levitd kolmas kerros Double Coat | 40 10,8 24h hionta P240-P320.
venemaalia Kayté kerrosten vililla
aina hienompaa
hiomapaperia nakyvien
naarmujen estdmiseksi.
IJmopox ohentimen maéra 0 3 6 9 12
tilavuudesta %
Ijmopox ZF Primerin 91 94 96 99 102
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um
Ijmopox HB Coatingin 71 74 76 78 80
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um
Double Coat telaohentimen 0 2 4 6 8
méérd tilavuudesta %
Double Coat venemaalin 77 78 80 82 84
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).
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Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
Lssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De IJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu tdmdn tiedon kdiyttimisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt
kaikki aiemmat julkaisut.
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Tésséd ohjeessa kuvataan alumiiniveneen kannen pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanisysteemilla.

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn alumiinipinnan péaélle ja antaa
erinomaisen suojan. Pinnoite on naarmunkestivi, kestad laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen
pysyvyyden virille ja kiillolle. Double Coat anti-slip pulverilla saadaan aikaan liukastumisen estévé pinta.

Hyviakuntoinen alumiini

PINNAN ESIKASITTELY

1. Poista kaikki korroosion jiljet, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai
hiomalla.

2. Pinnan tulisi olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas kaikesta liasta.

3. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

1. Puhdista pinta huolellisesti poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vieraat
aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista kaikki korroosion jdljet sekd maalikerrokset jotka eivét ole hyvin kiinni pinnassa (mukaanlukien
hyvidkuntoinen yksikomponenttimaali), mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella,
tai hiomalla.

3. Aiemmat kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni
pinnassa, tulisi hioa auki, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai hiomalla.

4. Puhdista ja kuivaa pinta kauttaaltaan huolellisesti.

5. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssé pinnoitesysteemissé:
Variopox epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variopox viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
IJmopox ZF Primer — menekki n. 0,18 1/ m*

IJmopox HB Coating — menekki n. 0,15 1/ m*

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,3 kg / m*

Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta
Double Coat Anti slip -pulveri — menekki riippuu kdyttdtavasta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

1. Levitd 1-2 kerrosta [Jmopox ZF Primeria siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 100um
(vihintdén n. 0,18 I/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 100pm
(vihintdén n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80pm
(vihintdén n. 0,2 kg/m?).

5. Levitd kolmas kerros Double Coat venemaalia.

De 1Jssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 9
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6. Kun tarvitaan liukastumisen estoa, lisdé juuri ennen kolmannen kerroksen levittamistd 50g Double Coat
anti-slip pulveria 500 grammaan Double Coat maalia (peruskomponentti ja kovetin). Sekoita
perusteellisesti. Levitd seos telalla (vahintdan 0,1 kg / m?).

1. Levitd paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille alueille 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria
siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 100um (vihintn n. 0,18 1/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensad 100pm
(vihintdén n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80pum

(vihintdén n. 0,2 kg/m?).

Levitd kolmas kerros Double Coat venemaalia.

6. Kun tarvitaan liukastumisen estoa, lisdd juuri ennen kolmannen kerroksen levittdmistd 50g Double Coat
anti-slip pulveria 500 grammaan Double Coat maalia (peruskomponentti ja kovetin). Sekoita
perusteellisesti. Levitd seos telalla (vahintian 0,1 kg / m?).

hd

LISATIETOJA

Hyvén tarttumisen varmistamiseksi on térkedd puhdistaa pinta huolellisesti kauttaaltaan. Levitd ensimmainen
kerros IJmopox ZF Primeria heti puhdistuksen jdlkeen.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi
selvittdd yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jétd se 15 minuutiksi
veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssi tapauksessa on
mahdollista levittda uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolot voidaan korjata kayttdimalld Variopox epoksitdytettd. Kun halutaan siled, hieno
viimeistely, toisena kittind voidaan kdyttdd Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja poista rasva pinnasta Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitussysteemin

kerroksella poistaaksesi kitatun alueen huokoisuus.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta,
levitystavasta, tekijan osaamisesta, levittimisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista
altistumisista sekd pinnan esikéasittelystd. Riittimaton pinnan esikasittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon
kiinnittymiseen.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Taméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdimisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan
uudelleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméén joka kerroksen vililld aina hienompaa
hiomapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kayttod

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 10
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P120 - P180 - Epoksitéytteille
- Polyesteritéytteille
- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jdlkeen
- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat
venemaalin levittimista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vaih Kerrokse | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen
e n (m?/1) maalaus seuraavaa vaihetta
paksuus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Levitd ensimmaéinen kerros 50 11 16h Kun seuraava kerros
[Jmopox ZF primeria levitetddn 72h kuluessa
3 Levité toinen kerros IJmopox ZF 50 11 16h ei esikdsittelyd vaadita,
primeria muussa tapauksessa
hionta P180.
4 Tee korjaukset Variopox - - 48h Hionta P180
epoksitiytteelld
5 Levitd ensimmaéinen kerros 50 14 8h Kun seuraava kerros
IJmopox HB coatingia (harmaa / levitetddn 72h kuluessa
valkoinen) ei esikdsittelyd vaadita,
6 Levité toinen kerros IJmopox HB 50 14 8h muussa tapauksessa
coatingia (harmaa / musta) hionta P180.
7 Levitd ensimmadinen kerros Double | 40 10,8 24 h Kun seuraava kerros
Coat venemaalia levitetddn 48h kuluessa,
8 Levité toinen kerros Double Coat 40 10,8 24 h ei vaadita esikésittelya,
venemaalia muussa tapauksessa
hionta P240-P320.
Kaytd kerrosten valilla
aina hienompaa
hiomapaperia nakyvien
naarmujen estdmiseksi.
9 Levitd kolmas kerros Double Coat 40 10,8 24 h Lisdd Double Coat anti-
venemaalia slip pulveria maaliin kun
tarvitaan
liukastumisenestoa.
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IJmopox ohentimen maara
tilavuudesta %

0

3

12

Ijmopox ZF Primerin
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um

91

94

96

99

102

Ijmopox HB Coatingin
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um

71

74

76

78

80

Double Coat telaohentimen
maara tilavuudesta %

Double Coat venemaalin
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

71

78

80

82

84

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddinlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttimisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttiviit

kaikki aiemmat julkaisut.
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Tésséd ohjeessa kuvataan alumiiniveneen pintarakenteiden pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanisysteemilla.

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikédsitellyn alumiinipinnan paélle. Pinnoite on
naarmunkestivi, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden viérille ja kiillolle.

Hyviakuntoinen alumiini

PINNAN ESIKASITTELY

1. Poista kaikki korroosion jdljet, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai
hiomalla.

2. Pinnan tulisi olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas kaikesta liasta.

3. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

1. Puhdista pinta huolellisesti poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vieraat
aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista kaikki korroosion jdljet sekd maalikerrokset jotka eivét ole hyvin kiinni pinnassa (mukaanlukien
hyvikuntoinen yksikomponenttimaali), mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella,
tai hiomalla.

3. Aiemmat kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvissa kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni
pinnassa, tulisi hioa auki, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai hiomalla.

4. Puhdista ja kuivaa pinta kauttaaltaan huolellisesti.

5. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssé pinnoitesysteemissé:
Variopox epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variopox viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
IJmopox ZF Primer — menekki n. 0,18 1/ m’

IJmopox HB Coating — menekki n. 0,15 1/ m*

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,2 kg / m*

Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu kayttotavasta

KAYTTO

1. Levité vélittdmasti pinnan esikasittelyn jalkeen 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria siten ettd pinnoitteen
paksuus kuivana on yhteensi 100um (vihintizn n. 0,18 1/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitéd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 100pm
(vihintdén n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2-3 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80um
(vihintdén n. 0,2 kg/m?).

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 13
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1. Levitd paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille alueille 1-2 kerrosta IJmopox ZF Primeria
siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 100um (vihintdn n. 0,18 1/m?).

2. Korjaa tarvittaessa pienet vauriot ja kolot Variopox epoksitdytteelld tai Variopox viimeistelykitilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta IJmopox HB coatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensa 100pm
(vihintddn n. 0,15 I/m?).

4. Levitd 2-3 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 80um
(vihintdén n. 0,2 1/m?).

LISATIETOJA

Hyvén tarttumisen varmistamiseksi on tarkedd puhdistaa pinta huolellisesti kauttaaltaan. Levitd ensimmiinen
kerros IJmopox ZF Primeria heti puhdistuksen jdlkeen.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi
selvittdd yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi
veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssi tapauksessa on
mahdollista levittda uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolot voidaan korjata kdyttdmalld Variopox epoksitdytettd. Kun halutaan siled, hieno
viimeistely, toisena kittind voidaan kdyttdd Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja poista rasva pinnasta Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitussysteemin

kerroksella poistaaksesi kitatun alueen huokoisuus.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta,
levitystavasta, tekijan osaamisesta, levittimisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista
altistumisista sekd pinnan esikésittelystd. Riittimaton pinnan esikasittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon
kiinnittymiseen.

Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan
uudelleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdmaén joka kerroksen vililld aina hienompaa
hiomapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin

(Universele) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen tiyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jdlkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat
venemaalin levittimista.

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 14
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P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmista.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vaih Kerrokse | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen
e n (m?/1) maalaus seuraavaa vaihetta
paksuus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Levitd ensimmadinen kerros 50 11 16h Kun seuraava kerros
[Jmopox ZF primeria levitetddn 72h kuluessa
3 Levité toinen kerros IJmopox ZF 50 11 16h ei esikdsittelyd vaadita,
primeria muussa tapauksessa
hionta P180.
4 Tee korjaukset Variopox - - 48h Hionta P180
epoksitiytteelld
5 Levitd ensimmaéinen kerros 50 9,3 8h Kun seuraava kerros
IJmopox HB coatingia (harmaa / levitetddn 72h kuluessa
valkoinen / musta) ei esikdsittelyd vaadita,
6 Levité toinen kerros IJmopox HB 50 9,3 8h muussa tapauksessa
coatingia (harmaa / valkoinen / hionta P180.
musta)
7 Levitd ensimmadinen kerros Double | 40 10,8 24 h Kun seuraava kerros
Coat venemaalia levitetddn 48h kuluessa,
8 Levité toinen kerros Double Coat 40 10,8 24 h ei vaadita esikésittelya,
venemaalia muussa tapauksessa
hionta P240-P320.
Kaytd kerrosten valilla
aina hienompaa
hiomapaperia nikyvien
naarmujen estdmiseksi.
IJmopox ohentimen maéra 0 3 6 9 12
tilavuudesta %
Ijmopox ZF Primerin 91 94 96 99 102
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um
Ijmopox HB Coatingin 71 74 76 78 80
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50um
Double Coat telaohentimen 0 2 4 6 8
médrd tilavuudesta %
Double Coat venemaalin 77 78 80 82 84
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer
Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tiydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
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B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttdivit
kaikki aiemmat julkaisut.
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Tyoohje 16: ALUMIINI - VERHOILUJEN TAKANA OLEVAT OSAT

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan aulmiiniveneen verhoilujen sisépuolella olevien osien ja pilssien pinnoitus 2-
komponenttisella epoksipinnoitesysteemilld.

Tdrkeimmdt ominaisuudet

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn alumiinipinnan péélle ja se antaa
erinomaisen suojan korroosiota vastaan. Pinnoite on naarmunkestévé ja kestdd laajan skaalan kemikaaleja, vetta
ja oljya.

Pinnan kunto
Hyvékuntoinen alumiinipinta.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi pinnoite
1. Poista kaikki korroosion jdljet, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai
hiomalla.
2. Pinnan tulisi olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas kaikesta liasta.
3. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

Huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vieraat
aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista kaikki korroosion jdljet sekd maalikerrokset jotka eivét ole hyvin kiinni pinnassa (mukaanlukien
hyviakuntoinen yksikomponenttimaali), mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella,
tai hiomalla.

3. Aiemmat kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvidssa kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni
pinnassa, tulisi hioa auki, mieluiten kdyttden alumiinioksidipuhallusta matalalla paineella, tai hiomalla.

4. Puhdista ja kuivaa pinta kauttaaltaan huolellisesti.

5. Levitd mahdollisimman pian ensimmaéinen kerros [jmopox ZF Primeria.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssé pinnoitesysteemissé:

IJmopox ZF Primer — menekki n. 0,10 1 / m*

Variopox Rolcoating epoksimaali — menekki n. 0,15 1/ m* (liuotinvapaa)
IJmopox HB Coating — menekki n. 0,22 1/ m?

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

KAYTTO

Uusi pinnoite

1. Levitd 1 kerros IJmopox ZF Primeria siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd S0pm
(vihintdén n. 0,10 I/m?).

2. Levitd 1-2 kerrosta Variopox Rolcoatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 150pum
(vihintddn n. 0,15 /m?).

3. Vaihtoehtona Variopox Rolcoatingin sijaan: levitd 2 kerrosta IJmopox HB Coatingia siten etti
pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 150um (vahintdén n. 0,22 1/m®). Variopox Rolcoating on
liuotinvapaa ja ensisijaisesti suositeltu vaihtoehto.

Aiemmin pinnoitetut alumiinipinnat
1. Levitd paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille alueille 1 kerros [Jmopox ZF Primeria siten
ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 50pum (vihintian n. 0,1 I/m?).
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2. Levitd 1-2 kerrosta Variopox Rolcoatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 150pum
(vihintddn n. 0,15 I/m?).

3. Vaihtoehtona Variopox Rolcoatingin sijaan: levitd 2 kerrosta IJmopox HB Coatingia siten etti
pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensi 150um (vahintdén n. 0,22 1/m*). Variopox Rolcoating on
liuotinvapaa ja ensisijaisesti suositeltu vaihtoehto.

LISATIETOJA

Hyvén tarttumisen varmistamiseksi on tarkedd puhdistaa pinta huolellisesti kauttaaltaan. Levitd ensimmiinen
kerros IJmopox ZF Primeria heti puhdistuksen jédlkeen.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi
selvittdd yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi
veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssi tapauksessa on
mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Tamai pinnoitussysteemi soveltuu myos pilssin ja ankkuriboksin pinnoitukseen. Pilssit voivat siséltdd 6ljyjaamia,
joten pinnan esikdsittelyyn tulee kiinnittdsd huomiota.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta,
levitystavasta, tekijan osaamisesta, levittimisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista
altistumisista sekd pinnan esikdasittelystd. Riittimaton pinnan esikasittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon
kiinnittymiseen.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan
uudelleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméén joka kerroksen vililld aina hienompaa
hiomapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttod
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin

(Universele) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmdiisen maalikerroksen jélkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin
(Universele) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat
venemaalin levittimista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
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Vaihe Kerrokse | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen
n (m?/1) maalaus seuraavaa vaihetta
paksuus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Levitd ensimmaéinen kerros 50 11 16h Kun seuraava kerros
[Jmopox ZF primeria levitetddn 72h kuluessa
3 Levitd ensimmadinen kerros 75 13,3 8h ei esikdsittelyd vaadita,
Variopox Rolcoatingia muussa tapauksessa
hionta P180.
4 Levité toinen kerros Variopox 75 13,3 8h
Rolcoatingia
IJmopox ohentimen maéra 0 3 6 9 12
tilavuudesta %
IJmopox ZF Primerin 91 94 96 99 102
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50 um
IJmopox HB Coatingin 71 74 76 78 80
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 50 um
Variopox Rolcoatingin 75

kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 75 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut.
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