DE IJSSEL COATINGS MAALISYSTEEMIT

PUUVENEET

Puu - vesilinjan alapuoliset osat

Puu - vesilinjan yldpuoliset osat

Puu - kannet

Puu - pintarakenteet

Puu - veneen sisdosat, pilssi, ankkuriboksi

Puu - puuosien ldpindkyvd kirkas viimeistely

Puu - puuosien ldpikuultava viimeistely

Puu - puuosien ldpindkyvd kirkas viimeistely, 1-komponenttinen systeemi

\A4 Vuodesta 1930 toiminut De IJssel Coatings B.V. tarjoaa tdydellisen valikoiman

. pinnoitteita ja rakennusmateriaaleja purjeveneiden ja huviveneiden valmistuk-
n I QQ FI seen, korjaukseen ja huoltoon. Témén tuoteperheen materiaalit on kehitetty ja

. sdddetty tarkkaan tarjoamaan optimaalisen suojan auringon, tuulen ja veden

vaikutuksia vastaan. Tuotteillemme on ominaista niiden kestdvyys ja kdyton
helppous.

Tuotevalikoima siséltdd materiaaleja terdksen, alumiinin, polyesterin ja puun suojaamiseksi.
Tuotteet voidaan jakaa seuraaviin tuoteryhmiin:

e [JMOPOX
Vihiliuottimiset, kaksikomponenttiset epoksituotteet.
e VARIOPOX

Epoksipohjaiset valmistusmateriaalit, tdyteaineet ja pinnoitteet, liuotinvapaat tuotteet.

e POLTIX

Tyydyttyméattdmaén polyesterihartsiin pohjautuvat korjausmateriaalit ja tdyteaineet.

e DOUBLE COAT

Double Coat on kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoitesysteemi, joka antaa polyesterille, terdkselle, alumii-
nille, puulle ja epoksille korkealaatuisen pinnan seké pitkékestoisen vérin ja kiillon.

Tassi esitteessd annamme suosituksia standardimaalisysteemin kéytton puisten purjeveneiden ja huviveneiden
suojaamiseksi.
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Tyoohje 22: PUU - VESILINJAN ALAPUOLISET OSAT

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen vesilinjan alapuolisten osien pinnoitus kaksikomponenttisella epoksipin-
noitteella.

Tdrkeimmdt ominaisuudet
Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun péélle ja se voidaan uudel-
leenpinnoittaa useimmilla antifouling-maaleilla.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvésséd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, p6lyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali tai antifouling-maali, vaikka ne olisivat
hyvissd kunnossa) kdyttdméalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kaytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta
tdman jalkeen vedelld ja sen jalkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvéssa kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, p6lyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn tdssd maalisysteemissa:
Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Variopox Epoksihartsi (Yleisepoksi) — menekki n. 0,3 1/ m*
Variopox Epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variopox Viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variobond — menekki riippuu pinnan kunnosta

IJmopox HB Coating — menekki n. 0,3 1/ m*

IJmopox Ohennin — menekki riippuu kéytttavasta

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintdén n. 0,2 1/ m®). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Leviti kaksi kerrosta Variopox epoksihartsia (vihintdin n. 0,3 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumi-
sen jilkeen.

3. Leviti 2-3 kerrosta Ilmopox HB Coatingia yhteispaksuudeltaan 225 pum (vahintdén n. 0,3 1/ m?)

4. Kéyta antifouling-maalia tarvittaessa.
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1. Paikkakorjauksena vaurioituneille ja maalittomille pinnoille levitd yksi kerros Variopox injektiohartsia (véhin-
tdadn 0,2 1/ m?). Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapaperilla.

2. Leviti kaksi kerrosta Variopox epoksihartsia (véhintian n. 0,3 1/ m?) vaurioituneille ja maalittomille alueille.
Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapaperilla.

3. Korjaa vaurioituneet alueet sopivalla tdyteaineella kuten Variopox epoksitdytteelld, Variopox viimeistelykitil-
14 tai Variobondilla. Hio kovettumisen jélkeen pinta hiomapaperilla.

4. Levitd 2-3 kerrosta IJmopox HB Coatingia yhteispaksuudeltaan 225 pm (kuivan pinnan paksuus) — (vahintédn
n. 0,3 kg / m%).

5. Kéytd antifouling-maalia tarvittaessa.

Korjaa vaurioituneet alueet samaan tapaan kuin jo maalatut pinnat.

LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, lampétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestdvyytti ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitda siséllddn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee tdllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat rasvanpoistajaan ja jitd se 15 minuutiksi ve-
neen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen maali ei ole liuennut, pehmennyt eiké sitd voi
helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikomponenttinen maali. Vain tdssd tapauksessa on
mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolhut voidaan korjata Variopox epoksitéytteen avulla. Kun vaaditaan tasaista, hienoa
viimeistelyd voidaan kayttdd jalkimmaisend tdytteend Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja suorita rasvanpoisto Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitesysteemin suosittelemalla kerroksella estddksesi veden imeytymisen paikattuun koh-
taan. Variopox epoksitdytteen sijaan voidaan tdyteaineena tai liimamassana vaihtoehtoisesti kdyttdd Variobondia.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kidyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikdsittelystd. Riittimaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Useimpia antifouling-maaleja voidaan kayttdd [Jmopox HB Coatingin péille.

Huomaathan ettd [Jmopox ZF primeria tai Double Coat maalia ei voida levittdd antifouling-pinnan péélle. Tadma
on tirkedd ottaa huomioon vesirajan ylé- ja alapuolen rajalla.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikésittelylld. Tama saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-
delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:
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P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod
P120 - P180 - Epoksitéytteille
- Polyesteritéytteille
- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jadlkeen
- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia vérejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vai- Kerrok- | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he sen pak- | (m¥I) maalaus raavaa vaihetta
suus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmaéinen kerros Va- - - 3h Ei hiontaa jos levitetddn

riopox epoksihartsia

maérkdd marélle, muussa
tapauksessa hionta P120

4 Levitd toinen kerros Variopox - - 16 h Hionta P120
epoksihartsia

5 Korjaa Variopox epoksitdytteelld, - - 48 h Hionta P180
Variopox viimeistelykitilld tai Va-
riobondilla

6 Levitd ensimmaéinen kerros IJmo- 75 9,3 8h Kun levitetddn seuraava
pox HB coatingia (harmaa / valkoi- kerros IJmopox HB
nen) coatingia 72 tunnin

7 Levité toinen kerros IJmopox HB 75 9,3 8h sisdlld ei vaadita esika-

Coatingia (harmaa/valkoinen)

sittelyd, muussa tapauk-
sessa hionta P180

8 Levitd kolmas kerros IJmopox HB 75 9,3 8h
Coatingia (harmaa/valkoinen)

Kun pinnoitetaan anti-
fouling-maalilla 12
tunnin sisélld ei tarvita
esikdsittelyd, muussa
tapauksessa hionta P180
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IJmopox ohentimen maara
tilavuudesta %

0

2

Variopox injektiohartsin ker-
rospaksuus markana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm

50

Variopox epoksihartsin kerros-
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 100 pm

100

IJmopox HB coatingin kerros-
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 75 pm

107

110

113

117

120

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De

LJssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tasmdllisyyttd. Missddn tapauksessa De 1Jssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu tdmdn tiedon kdyttimisestd. De 1Jssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttiviit

kaikki aiemmat julkaisut.
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Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen vesilinjan yldpuolisten osien pinnoitus kaksikomponenttisella polyure-
taanisysteemilla.

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestiva, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden virille ja kiillolle. Vaatimuksis-
ta riippuen saatavilla on vérillinen ja ldpindkyva vaihtoehto.

Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polytdn ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jalkeen vedelld ja
sen jidlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polytdn ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn tdssd maalisysteemissa:

Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Variopox Epoksihartsi (Yleisepoksi) — menekki n. 0,3 1/ m’

Variopox Epoksitédyte — menekki riippuu pinnan kunnosta

Variopox Viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variobond — menekki riippuu pinnan kunnosta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,35 kg / m® (lipinikymiton véri)
Double Coat Karaat — menekki n. 0,1 1/ m* (lipikuultava)

Double Coat Dubbel UV — menekki n. 0,45 1/ m* (lapinikyva) / n. 0,35 1/ m? (Iipikuultava)
Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintian n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Leviti yksi kerros Variopox epoksihartsia (vihintin n. 0,3 1/ m?). Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapa-
perilla.

3. Korjaa vaurioituneet alueet sopivalla tdyteaineella kuten Variopox epoksitdytteelld, Variopox viimeistelykitil-
14 tai Variobondilla. Hio kovettumisen jélkeen pinta hiomapaperilla.
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4. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 160 pm (vé-
hintéén 0,35 1/ m?)

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Levitd 5-6 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 200 um (véhintdén
0,451/ m?).

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.
2. Levitd yksi kerros Double Coat Karaatia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 40 um (véhintéén 0,1 1/

2
m").
3. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 160 um (véhintdén
0,351/ md).

Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.

LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, limpétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestdvyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd sisélladn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymisté. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee tdllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eika sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todenndkdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolhut voidaan korjata Variopox epoksitédytteen avulla. Kun vaaditaan tasaista, hienoa
viimeistelyd voidaan kayttdd jalkimmaisend tdytteend Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja suorita rasvanpoisto Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitesysteemin suosittelemalla kerroksella estddksesi veden imeytymisen paikattuun koh-
taan. Variopox epoksitdytteen sijaan voidaan tdyteaineena tai liimamassana vaihtoehtoisesti kayttdd Variobondia.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikdsittelystd. Riittdmdton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Huomaathan ettd [Jmopox ZF primeria tai Double Coat maalia ei voida levittdd antifouling-pinnan péélle. Tadma
on tirkedd ottaa huomioon vesirajan ylé- ja alapuolen rajalla.
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Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-

delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdmaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod
P120 - P180 - Epoksitéytteille
- Polyesteritéytteille
- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jalkeen
- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia vérejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vai- Kerrok- | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he sen pak- | (m¥/1) maalaus raavaa vaihetta
suus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd kerros Variopox epoksihart- | - - 16 h Hionta P120
sia
4 Korjaa Variopox epoksitdytteelld, - - 48 h Hionta P180
Variopox viimeistelykitilld tai Va-
riobondilla
5 Levitd ensimmaéinen kerros Double | 40 10,8 24 h Kun levitetddn seuraava
Coatia maalikerros 48 h sisdlld
6 Levitd toinen kerros Double Coatia | 40 10,8 24 h ei tarvita esikdsittelyd,
7 Levitd kolmas kerros Double Coatia | 40 10,8 24 h muussa tapauksessa
hionta P240-320. Kayta
kerrosten vililld aina
hienompaa hiomapape-
ria ndkyvien naarmujen
estdmiseksi.
8 Levitd neljds kerros Double Coatia | 40 10,8
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Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmaéinen kerros 40 10 24 h Ensimmadinen kerros
Double Coat Dubbel UV:ta voidaan korvata Double
4 Levita toinen kerros Double 40 10 24 h Coat Karaatilla. Kun
Coat Dubbel UV:ta levitetddn seuraava ker-
5 Levitd kolmas kerros Double 40 10 24 h ros 48 h sisilld ei vaadi-
Coat Dubbel UV:ta ta esikésittelyd, muussa
6 Leviti neljis kerros Double 40 10 24h tapauksessa hionta
Coat Dubbel UV:ta P240-320. Kayti kerros-
ten vililld aina hienom-
paa hiomapaperia niky-
vien naarmujen estami-
seksi.
7 Levita viides kerros Double 40 10 24 h
Coat Dubbel UV:ta
IJmopox ohentimen maéra 0 2 4 6 8
tilavuudesta %
Variopox injektiohartsin ker- 50
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm
Variopox epoksihartsin kerros- | 100
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 100 um
Double Coat telaohentimen 0 3 6 9 12
madrd tilavuudesta %
Double Coat venemaalin ker- 77 78 80 82 84
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 40 pm
Double Coat Dubbel UV:n 80 82 85 87 90
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tiydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut
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Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen kannen pinnoitus kaksikomponenttisella polyuretaanisysteemilla.

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestiva, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden virille ja kiillolle. Vaatimuksis-
ta riippuen saatavilla on vérillinen ja ldpindkyva vaihtoehto. Double Coat anti-slip pulverilla saadaan aikaan
liukastumisen estévé pinta.

Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polytdn ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki ylimédrdinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jélkeen vedelld ja
sen jidlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssad kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polytdn ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn téssd maalisysteemissa:

Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Variopox Epoksihartsi (Yleisepoksi) — menekki n. 0,3 1/ m*

Variopox Epoksitédyte — menekki riippuu pinnan kunnosta

Variopox Viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variobond — menekki riippuu pinnan kunnosta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,35 kg / m® (Iipinikymiton véri)
Double Coat Karaat — menekki n. 0,1 1/ m* (lipikuultava)

Double Coat Dubbel UV — menekki n. 0,45 1/ m* (lapinikyva) / n. 0,35 1/ m? (Iipikuultava)
Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat anti-slip pulveri — menekki riippuu pinnan kunnosta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Leviti yksi kerros Variopox epoksihartsia (vihintin n. 0,3 1/ m?). Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapa-
perilla.

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 10
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3. Korjaa vaurioituneet alueet sopivalla tiyteaineella kuten Variopox epoksitéytteelld, Variopox viimeistelykitil-
14 tai Variobondilla. Hio kovettumisen jélkeen pinta hiomapaperilla.

4. Levitd 3-4 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 160 pm (vé-
hintéén 0,35 1/ m?)

5. Levitd viides kerros Double Coatia.

6. Kun tarvitaan liukastumisen estoa, lisdd ennen kolmannen kerroksen levittimistd 50g Double Coat anti-slip
pulveria 500 grammaan Double Coat venemaalia (peruskomponenttiin ja kovettimeen). Sekoita perusteellisesti.
Leviti seos rullalla (vihintdin 0,1 kg / m?).

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintian n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 200 um
(vihintddn 0,35 1/ m?)

3. Levitd kuudes kerros Double Coat Dubbel UV:ta.

4. Kun tarvitaan liukastumisen estoa, lisdd ennen kolmannen kerroksen levittaimistd 50g Double Coat anti-slip
pulveria 500 grammaan Double Coat Dubbel UV:ta (peruskomponenttiin ja kovettimeen). Sekoita perusteellises-
ti. Leviti seos rullalla (vihintddn 0,1 1/ m?).

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2.2Levitéi yksi kerros Double Coat Karaatia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 40 pm (vahintdan 0,1 1/
m").

3. Levitd 3-4 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 160 um (véhintdén
0,351/ md).

4. Levitd viides kerros Double Coat Dubbel UV :ta.

5. Kun tarvitaan liukastumisen estoa, lisdd ennen kolmannen kerroksen levittimistd 50g Double Coat anti-slip
pulveria 500 grammaan Double Coat Dubbel UV:ta (peruskomponenttiin ja kovettimeen). Sekoita perusteellises-
ti. Leviti seos rullalla (vahintddn 0,1 1/ m?).

Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.

LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, limpétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestavyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd siséllddn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eika sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolhut voidaan korjata Variopox epoksitéytteen avulla. Kun vaaditaan tasaista, hienoa
viimeistelyd voidaan kayttdd jalkimmaisend tdytteend Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja suorita rasvanpoisto Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitesysteemin suosittelemalla kerroksella estddksesi veden imeytymisen paikattuun koh-
taan. Variopox epoksitdytteen sijaan voidaan tdyteaineena tai liimamassana vaihtoehtoisesti kayttdd Variobondia.

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 11
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Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikésittelystd. Riittdmaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-

delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttod
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod
P120 - P180 - Epoksitéytteille
- Polyesteritéytteille
- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jalkeen
- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vai- Kerroksen | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd kerros Variopox epoksi- - - 16 h Hionta P120
hartsia
4 Korjaa Variopox epoksitéytteelld, | - - 48 h Hionta P180
Variopox viimeistelykitilla tai
Variobondilla
5 Levitd ensimmadinen kerros Doub- | 40 10,8 24 h Kun levitetddn seuraava
le Coatia maalikerros 48 h sisilla
6 Levitd toinen kerros Double Coa- | 40 10,8 24 h ei tarvita esikdsittelyd,
tia muussa tapauksessa
7 Levitd kolmas kerros Double 40 10,8 24 h hionta P240-320. Kaytd
Coatia kerrosten vililld aina
8 Leviti neljis kerros Double Coa- | 40 10,8 24 h hienompaa hiomapape-
tia ria ndkyvien naarmujen
estdmiseksi.
9 Levita viides kerros Double Coa- | 40 10,8 Lisdd Double Coat anti-
tia slip pulveria maaliin kun
tarvitaan liukastu-
misenestoa.
De 1Jssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 12
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Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmiinen kerros 40 10 24 h Ensimmaéinen kerros
Double Coat Dubbel UV:ta voidaan korvata Double
4 Levitd toinen kerros Double 40 10 24 h Coat Karaatilla. Kun
Coat Dubbel UV:ta levitetddn seuraava ker-
5 Leviti kolmas kerros Double 40 10 24h ros 48 h sisillé ei vaadi-
Coat Dubbel UV:ta ta esikésittelyd, muussa
6 Levitd neljis kerros Double 40 10 24 h tapauksessa hionta
Coat Dubbel UV:ta P240-320. Kayta kerros-
7 Levitd viides kerros Double 40 10 24h ten vililld aina hienom-
Coat Dubbel UV:ta paa hiomapaperia néky-
vien naarmujen estami-
seksi.
8 Levitd kuudes kerros Double 40 10 Lisda Double Coat anti-
Coat Dubbel UV:ta slip pulveria maaliin kun
tarvitaan liukastu-
misenestoa.
IJmopox ohentimen maéra 0 2 4 6 8
tilavuudesta %
Variopox injektiohartsin ker- 50
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm
Variopox epoksihartsin kerros- | 100
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 100 um
Double Coat telaohentimen 0 3 6 9 12
maiard tilavuudesta %
Double Coat venemaalin ker- 77 78 80 82 84
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 40 pm
Double Coat Dubbel UV:n 80 82 85 87 90
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut

De 1Jssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy

www.doublecoat.fi

13




S DOUBLECOAT.FI JRLIZIISN]

Tyoohje 25: PUU - PINTARAKENTEET

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen pintarakenteiden pinnoitus kaksikomponenttisella polyuretaanisysteemil-
1a.

Tdrkeimmdédt ominaisuudet

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestiva, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden virille ja kiillolle. Vaatimuksis-
ta riippuen saatavilla on vérillinen ja ldpindkyva vaihtoehto.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jélkeen vedelld ja
sen jidlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssad kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polytdn ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kdytetddn téssd maalisysteemissa:

Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Variopox Epoksihartsi (Yleisepoksi) — menekki n. 0,3 1/ m*

Variopox Epoksitidyte — menekki riippuu pinnan kunnosta

Variopox Viimeistelykitti — menekki riippuu pinnan kunnosta
Variobond — menekki riippuu pinnan kunnosta

Double Coat venemaali — menekki n. 0,35 kg / m® (Iipinikymiton véri)
Double Coat Karaat — menekki n. 0,1 1/ m* (lipikuultava)

Double Coat Dubbel UV — menekki n. 0,45 1/ m* (lipindkyvi) / n. 0,35 1/ m* (lipikuultava)
Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu, ldpindkymdton vdri

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?®). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Leviti yksi kerros Variopox epoksihartsia (vihintin n. 0,3 1/ m?). Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapa-
perilla.

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 14
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3. Korjaa vaurioituneet alueet sopivalla tdyteaineella kuten Variopox epoksitdytteelld, Variopox viimeistelykitil-
14 tai Variobondilla. Hio kovettumisen jélkeen pinta hiomapaperilla.

4. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat venemaalia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 160 pm (vé-
hintéén 0,35 1/ m?)

1. Levitd yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Levitd 5-6 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 200 um
(vihintdén 0,45 1/ m?)

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.
2. Levitd yksi kerros Double Coat Karaatia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 40 um (véhintéén 0,1 1/

2
m”).
3. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 160 um (véhintdén
0,351/ m?).

Korjaa vaurioituneet alueet ylld mainittujen ohjeiden mukaisesti.

LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, limpétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestdvyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd sisélladn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eika sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Vaurioituneet alueet ja kolhut voidaan korjata Variopox epoksitidytteen avulla. Kun vaaditaan tasaista, hienoa
viimeistelyd voidaan kayttdd jalkimmaisend tdytteend Variopox viimeistelykittid. Hio pinta hiomapaperilla kitin
kovettumisen jélkeen ja puhdista ja suorita rasvanpoisto Double Coat rasvanpoistajalla. Viimeistele korjatut
alueet seuraavalla pinnoitesysteemin suosittelemalla kerroksella estddksesi veden imeytymisen paikattuun koh-
taan. Variopox epoksitdytteen sijaan voidaan tdyteaineena tai liimamassana vaihtoehtoisesti kayttdd Variobondia.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikdsittelystd. Riittdmaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.
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Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-

delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdmaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttod
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod
P120 - P180 - Epoksitéytteille
- Polyesteritéytteille
- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jalkeen
- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld
P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen
- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.
P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta
kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.
Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
Vai- Kerrok- | Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he sen pak- | (m¥1) maalaus raavaa vaihetta
suus 20°C
kuivana
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Variopox epoksihartsi - - 16 h Hionta P120
4 Korjaa Variopox epoksitdytteelld, - - 48 h Hionta P180
Variopox viimeistelykitilld tai Va-
riobondilla
5 Levitd ensimmaéinen kerros Double | 40 10,8 24 h Kun levitetddn seuraava
Coatia maalikerros 48 h sisdlld
6 Levitd toinen kerros Double Coatia | 40 10,8 24 h ei tarvita esikdsittelyd,
7 Levitd kolmas kerros Double Coatia | 40 10,8 24 h muussa tapauksessa
hionta P240-320. Kayta
kerrosten vililld aina
hienompaa hiomapape-
ria ndkyvien naarmujen
estdmiseksi.
8 Levitd neljds kerros Double Coatia | 40 10,8
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Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmaéinen kerros 40 10 24 h Ensimmadinen kerros
Double Coat Dubbel UV:ta voidaan korvata Double
4 Levita toinen kerros Double 40 10 24 h Coat Karaatilla. Kun
Coat Dubbel UV:ta levitetddn seuraava ker-
5 Levitd kolmas kerros Double 40 10 24 h ros 48 h sisilld ei vaadi-
Coat Dubbel UV:ta ta esikésittelyd, muussa
6 Leviti neljis kerros Double 40 10 24h tapauksessa hionta
Coat Dubbel UV:ta P240-320. Kayti kerros-
ten vililld aina hienom-
paa hiomapaperia niky-
vien naarmujen estami-
seksi.
7 Levita viides kerros Double 40 10 24 h
Coat Dubbel UV:ta
IJmopox ohentimen maéra 0 2 4 6 8
tilavuudesta %
Variopox injektiohartsin ker- 50
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm
Variopox epoksihartsin kerros- | 100
paksuus mirkéna kun kuiva
kerrospaksuus on 100 um
Double Coat telaohentimen 0 3 6 9 12
madrd tilavuudesta %
Double Coat venemaalin ker- 77 78 80 82 84
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 40 pm
Double Coat Dubbel UV:n 80 82 85 87 90
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut
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Ty6ohje 26: PUU - VENEEN SISAOSAT

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen verhoilujen taustalla olevien osien sekd pilssin ja ankkuriboksin pinnoi-
tus kaksikomponenttisella epoksipinnoitussysteemilla.

Tdrkeimmdt ominaisuudet
Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestivé ja kestdd laajan skaalan kemikaaleja.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jélkeen vedelld ja
sen jidlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, p6lyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn téssd maalisysteemissa:
Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Variopox Epoksihartsi (Yleisepoksi) — menekki n. 0,3 1/ m*
Variopox Rolcoating — menekki n. 0,151/ m?

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Leviti yksi kerros Variopox epoksihartsia (vihintin n. 0,3 1/ m?). Hio kovettumisen jilkeen pinta hiomapa-
perilla.

3. Levitd 1-2 kerrosta Variopox Rolcoatingia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 150 pm (vahin-
tddn 0,15 1/ m?)

4. Ankkuriboksit ja pilssit — levitd 1-2 ylimaérdistd kerrosta Variopox Rolcoatingia siten ettd pinnoitteen paksuus
kuivana on yhteensi 150 pm (vihintizn 0,15 1/ m?)

Huolto
Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.
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LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, lampétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestdvyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd sisélladn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eiki sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikdsittelystd. Riittdmaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-
delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-

le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jdlkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
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Vai-
he

Kerroksen
paksuus
kuivana

(um)

Riittoisuus
(m*/1)

Uudelleen-
pinnoitus
20°C

Valmistelu ennen seu-
raavaa vaihetta

1 Esikisittely

2 Variopox injektiohartsi

16 h

Hionta P120

3 Levitd Variopox epoksihartsia

(yleisepoksi)

3h

Hionta P120

4 Levitd ensimmdinen kerros

Variopox Rolcoatingia

75

13,3

8h

Hionta P180

5 Levitd toinen kerros Variopox

Rolcoatingia

75

13,3

8h

IJmopox ohentimen maara
tilavuudesta %

Variopox injektiohartsin ker-
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm

50

Variopox epoksihartsin kerros-
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 100 pm

100

Variopox Rolcoatingin kerros-
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 75 pm

75

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tiydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddinlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut
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Tybohje 27: PUU - PUUOSIEN LAPINAKYVA KIRKAS VIIMEISTELY

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen puuosien (luukkujen, ovien, kaappien jne) pinnoitus kaksikomponentti-
sella lapindkyvilld polyuretaanisysteemilla.

Tdrkeimmdt ominaisuudet
Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestiva, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden viérille ja kiillolle.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, p6lyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

4. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jalkeen vedelld ja
sen jidlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, pdlyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdin 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

6. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn tdssd maalisysteemissa:
Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Double Coat Dubbel UV — menekki n. 0,45 1/ m?

Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vahintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.

2. Levitd 5-6 kerrosta Double Coat Dubbel UV :ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 200 pm
(vihintdén 0,45 1/ m?)

Huolto
Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.
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LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, limpétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kédyttd parantaa veneen kestavyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd sisélladn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tdllaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eika sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Minké tahansa maalin kestidvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikésittelystd. Riittimaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Maalin hyva tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-
delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdmaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kiyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttda
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-

le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jdlkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmist.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
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Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmdéinen kerros 40 10 24 h Ensimmainen kerros
Double Coat Dubbel UV:ta voidaan korvata Double
4 Levita toinen kerros Double 40 10 24 h Coat Karaatilla. Kun
Coat Dubbel UV:ta levitetddn seuraava ker-
5 Levitd kolmas kerros Double 40 10 24 h ros 48 h sisilld ei vaadi-
Coat Dubbel UV:ta ta esikésittelyd, muussa
6 Leviti neljis kerros Double 40 10 24h tapauksessa hionta
Coat Dubbel UV:ta P240-320. Kayti kerros-
ten vililld aina hienom-
paa hiomapaperia niky-
vien naarmujen estami-
seksi.
8 Levita viides kerros Double 40 10 24 h
Coat Dubbel UV:ta
IJmopox ohentimen mdird 0 2 4 6 8
tilavuudesta %
Variopox injektiohartsin ker- 50
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm
Double Coat telaohentimen 0 3 6 9 12
mddrd tilavuudesta %
Double Coat Dubbel UV:n 80 82 85 87 90
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu tdmdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut
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Tyéohje 28: PUU - PUUOSIEN LAPIKUULTAVA VIIMEISTELY

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen puuosien (luukkujen, ovien, kaappien jne) pinnoitus kaksikomponentti-
sella lapikuultavalla polyuretaanisysteemilla.

Tdrkeimmdt ominaisuudet

Tédma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun paélle. Pinnoite on naar-
munkestiva, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden virille ja kiillolle. Puun luon-
nollista vérid voidaan korostaa kdyttdmalld Double Coat Karaatin ldpikuultavia puuvéreja.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

4. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan (myds yksikomponenttimaali vaikka se olisi hyvdssd kunnossa) kéyt-
tdmalld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kéytit maalinpoistoainetta, puhdista pinta timén jélkeen vedelld ja
sen jialkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvdssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pinnassa,
tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, p6lyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

4. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn tdssd maalisysteemissa:
Variopox Injektiohartsi — menekki n. 0,2 1/ m’

Double Coat Karaat — menekki n. 0,1 1/ m

Double Coat Dubbel UV — menekki n. 0,351/ m?

Double Coat telaohennin — menekki riippuu kéyttotavasta
Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu, ldpikuultava pinta

1. Leviti yksi kerros Variopox injektiohartsia (vihintdan n. 0,2 1/ m?). Hio hiomapaperilla hartsin kovettumisen
jalkeen.
2.2Levitéi yksi kerros Double Coat Karaatia siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on 40 pm (vahintdan 0,1 1/
m”).
3. Levitd 4-5 kerrosta Double Coat Dubbel UV:ta siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 160 um
(vihintddn 0,351/ m?).
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Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.

LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, limpétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestavyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitdd sisélladn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymistd. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Jos ei ole tiedossa, onko edellinen pinnoite perustunut yksi- vai kaksikomponenttisille tuotteille, asian voi selvit-
tad yksinkertaisella testilld. Liota pieni pala kangasta Double Coat

rasvanpoistajaan ja jatd se 15 minuutiksi veneen maalipinnalle. Poista kangas ja tarkista pinta. Jos edellinen
maali ei ole liuennut, pehmennyt eika sitd voi helposti poistaa, kyseessd on mitd todennékdisimmin kaksikom-
ponenttinen maali. Vain téssé tapauksessa on mahdollista levittdd uutta kaksikomponenttimaalia péille.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijidn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikésittelystd. Riittimaton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Mikali levitetdsn useampia kerroksia Double Coat Karaatia, puun véri tummenee ja syvenee.

Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-
delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttdd
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-

le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen téyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmdiisen maalikerroksen jélkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.
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Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Variopox injektiohartsi - - 16 h Hionta P120
3 Levitd ensimmaéinen kerros 40 10 24 h Ensimmainen kerros
Double Coat Karaatia voidaan korvata Double
4 Levitd ensimmaéinen kerros 40 10 24 h Coat Karaatilla. Kun
Double Coat Dubbel UV:ta levitetddn seuraava ker-
5 Levita toinen kerros Double 40 10 24 h ros 48 h sisilld ei vaadi-
Coat Dubbel UV:ta ta esikésittelyd, muussa
6 Levitd kolmas kerros Double 40 10 24 h tapauksessa hionta
Coat Dubbel UV:ta P240-320. Kaytd kerros-
ten vililld aina hienom-
paa hiomapaperia niky-
vien naarmujen estami-
seksi.
7 Levitd neljds kerros Double 40 10
Coat Dubbel UV:ta
IJmopox ohentimen maéra 0 2 4 6 8
tilavuudesta %
Variopox injektiohartsin ker- 50
rospaksuus mirkana kun kuiva
kerrospaksuus on 50 pm
Double Coat telaohentimen 0 3 6 9 12
mddrd tilavuudesta %
Double Coat Karaatin kerros- 80 82 85 87 90
paksuus mérkénd kun kuiva
kerrospaksuus on 40 pm
Double Coat Dubbel UV:n 80 82 85 87 90
kerrospaksuus markéna kun
kuiva kerrospaksuus on 40 um

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer

Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkdcinlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt

kaikki aiemmat julkaisut
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Ty6ohje 29: PUU - PUUOSIEN LAPINAKYVA KIRKAS VIIMEISTELY,
1-KOMPONENTTISYSTEEMI

Kuvaus
Tésséd ohjeessa kuvataan puisen veneen puuosien (luukkujen, ovien, kaappien jne) pinnoitus yksikomponenttisel-
la ldpindkyvalld pinnoitussysteemilla.

Tdrkeimmdt ominaisuudet
Té&ma pinnoitesysteemi voidaan levittdd suoraan asianmukaisesti esikdsitellyn puun péaille. Pinnoite on naar-
munkestdv, kestdd laajan skaalan kemikaaleja ja antaa erinomaisen pysyvyyden virille ja kiillolle.

Pinnan kunto
Puu, kuiva ja hyvéssd kunnossa.

PINNAN ESIKASITTELY

Uusi kdsittelemdtdn puu

1. Hio uusi puu hiomapaperilla kauttaaltaan, erityisesti 6ljyiset ja rasvaiset puulajit kuten douglaskuusi, tiikki,
iroko ja ménty;

2. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, polyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdén 12%);

3. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

4. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

Vanhan veneen huolto

1. Puhdista pinta huolellisesti vedelld poistaaksesi kaikki yliméardinen lika kuten suola, lika, rasva ja muut vie-
raat aineet, mieluiten painepesurilla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Poista vanhat maalikerrokset kokonaan kéyttdmélld maalinpoistoaineita tai hiomalla. Kun kdytdt maalinpois-
toainetta, puhdista pinta timén jélkeen vedelld ja sen jdlkeen Double Coat rasvanpoistajalla.

3. Edelliset yksi- tai kaksikomponenttimaalikerrokset, jotka ovat hyvéssd kunnossa ja pysyvét hyvin kiinni pin-
nassa, tulisi hioa auki, mieluiten hiomapaperilla.

4. Pinnan tulee olla kuiva ja rasvaton, pdlyton ja puhdas (kosteuspitoisuus enintdin 12%);

5. Poista kaikki pdly ja lika pinnasta.

6. Puhdista pinta Double Coat rasvanpoistajalla.

MATERIAALIT JA MENEKKI

Seuraavia materiaaleja kédytetddn téssd maalisysteemissa:
Jachtlak korkeakiilto PU-lakka — menekki n. 0,451/ m?

Jachtlak puolikiilto PU-lakka — menekki n. 0,10 1/ m*

Double Coat Rasvanpoistaja — menekki riippuu pinnan kunnosta

KAYTTO

Uusi, kdsittelemdton puu

1. Leviti yksi kerros Jachtlak korkeakiilto PU-lakkaa (vihintddn n. 0,1 1/ m?). Kéytd 10% mineraalitirpttia
maalin ohentamiseen. Hio hiomapaperilla kovettumisen jalkeen.

2. Levitd 4-5 kerrosta Jachtlak korkeakiilto PU-lakkaa siten ettd pinnoitteen paksuus kuivana on yhteensd 200
um (vahintddn n. 0,35 1/ m?). Kun halutaan puolikiiltivi lopputulos, korvaa viimeinen kerros Jachtlak puolikiil-
to PU-lakalla.

Huolto
Korjaa vaurioituneet alueet ylla mainittujen ohjeiden mukaisesti.
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LISATIETOJA

Puu on luonnontuote, joka rapistuu kosteuden, homeen ja sienten vaikutuksesta. Tdmén prosessin nopeus riippuu
eri tekijoistd, muun muassa puulajista, lampétilasta, puun kosteuspitoisuudesta, veneen altistumisesta makealle
tai suolavedelle jne. Sopivan pinnoitussysteemin kdyttd parantaa veneen kestdvyyttd ja pidentdd sen kayttoikaa.
Trooppiset puulajit saattavat pitda siséllddn epdpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia pinnoitteeseen kuten
vérin haalistumista, hidasta kovettumista, kuplia tai heikkoa kiinnittymisté. Tallaisten puulajien perusteellinen
rasvanpoisto ja huolellinen hionta ehkéisee téllaiset ongelmat.

Minké tahansa maalin kestdvyys riippuu monista muuttujista, muun muassa maalipinnan paksuudesta, levitysta-
vasta, tekijdn osaamisesta, levittdmisen ja kovettumisen aikaisista olosuhteista, kdyton aikaisista altistumisista
sekd pinnan esikésittelystd. Riittdmdton pinnan esikésittely saattaa johtaa kupliin ja huonoon kiinnittymiseen.

Maalin hyvai tarttuvuus saavutetaan perusteellisella pinnan esikasittelylld. Tdméa saadaan aikaiseksi hiomalla
pinta. Hionta on tarpeen my®ds silloin, kun kerrosten levittdmisen vélinen aika ylittdd annetun maksimiajan uu-
delleenmaalaukselle.

Viimeistelykerrosten levittdmisen aikana suosittelemme kéyttdméaén joka kerroksen vililld aina hienompaa hio-
mapaperia. Alla on annettu suositellut hiomapaperin karkeudet:

P24 - P36 Soveltuu terdkselle ennen IJmopox ZF primerin levittdmistd
P60 Sopii polyesterigelcoatille ennen epoksiliimojen ja liimamassojen kéyttod
P60 - P8O - Vanhojen maalikerrosten poistamiseen
- Alumiinin hiontaan ennen IJmopox ZF primerin kéyttoa
P120 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-

le) hiomiseen
- Polyesterigelcoatin hiontaan ennen tiyteaineiden/kittien kdyttod

P120 - P180 - Epoksitéytteille

- Polyesteritéytteille

- Puulle, ensimmadisen maalikerroksen jalkeen

- IJmopox ZF Primerin ja/tai [Jmopox HB coatingin hiomiseen joka kerroksen vililld

P180 - P220 - Variopox injektiohartsin, Variopox epoksihartsin ja Variopox yleishartsin (Universe-
le) hiomiseen

- IJmopox ZF Primerin tai IJmopox HB coatingin hiomiseen ennen Double Coat vene-
maalin levittdmista.

P220 - P280 Soveltuu gelcoatin hiontaan ennen Double Coat venemaalin leittdmisté.
P320 - P400 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan joka kerroksen vililla.
P600 Soveltuu Double Coat venemaalin hiontaan ennen viimeistd Double Coat -kerrosta

kéytettdessd tummia virejd kuten DC 855, DC 854, RAL 5011 jne.

Hienompi kuin P600 | Soveltuu himmeiden alueiden poistamiseen ennen kiillotusta.

De IJssel Coatingsin maahantuoja suomessa Jacomp Oy 28
www.doublecoat.fi




P DOUBLECOAT.FI

FINY]

Vi

Vai- Kerroksen Riittoisuus | Uudelleen- | Valmistelu ennen seu-
he paksuus (m?/1) maalaus raavaa vaihetta
kuivana 20°C
(pm)
1 Esikisittely
2 Levitd ensimmaéinen kerros 35 13,3 24 h Hionta P180
Jachtlak korkeakiilto PU-lakkaa
3 Levita toinen kerros Jachtlak 35 13,3 24 h Kun levitetddn seuraava
korkeakiilto PU-lakkaa kerros 48 h sisélla ei
4 Levitd kolmas kerros Jachtlak 35 13,3 24 h vaadita esikasittelyé,
korkeakiilto PU-lakkaa muussa tapauksessa
5 Levité neljds kerros Jachtlak 35 13,3 24h hionta P240-320. Kayti
korkeakiilto PU-lakkaa kerrosten vililld aina
6 Leviti viides kerros Jachtlak 35 13,3 24h hienompaa hiomapape-
korkeakiilto PU-lakkaa ria ndkyvien naarmujen
estdmiseksi.
7 Levitd kuudes kerros Jachtlak 35 13,3 Kun halutaan puolikiil-

korkeakiilto PU-lakkaa

tava lopputulos, korvaa
viimeinen kerros Jacht-
lak puolikiilto PU-
lakalla.

Tarkempia tietoja tdssd ohjeessa mainituista tuotteista saat teknisistd tiedoista (TDS).

Disclaimer
Vaikka tiedot ja suositukset esitetddn hyvdssd uskossa ja niiden uskotaan olevan oikeita julkaisuajankohtana, De
1Jssel Coatings B.V. ei takaa tietojen tdydellisyyttd ja tismdllisyyttd. Missddn tapauksessa De LJssel Coatings
B.V. ei ole vastuussa minkddnlaisista vahingoista joita aiheutuu timdn tiedon kdyttdmisestd. De IJssel Coatings
BV pidittdd oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoituksia. Tdssd julkaisussa olevat tiedot syrjdyttivdt
kaikki aiemmat julkaisut
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