Tarkistus 09-2013
Tarkastuspaiva 01-2009

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
WEST SYSTEM 206 HARDENER

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukaisesti

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi WEST SYSTEM 206 HARDENER
Tuoteno 206

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytét, joita ei suositella

Tunnistetut kaytét Kovettaja.

1.3 Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Bang & Bonsomer Group Oy
P.O. Box 93
FIN-00211 HELSINKI
FINLAND
358 9681081
358 96924174
reinforced.plastics@bangbonsomer fi

1.4 Hatdpuhelinnumero

+44(0)207 858 1228

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (1999/45/ETY) Xn;R21/22. C;R34. R43. R52/53.
Terveysvaara

Kts. my6s kohta 11, jossa on lisétietoja terveyshaitoista.
Ymparistovaara

Tuote sisaltéda ainetta, joka on haitallista vesielidille ja aiheuttaa pitkaaikaisvaikutuksia vesiymparistdssa. Kts. myos kohta 12.

2.2 Merkinnét

Siséltaa POLYOXYPROPYLENEAMINE
TETRAETYLEENIPENTAMIINI
DIETYLEENITRIAMIINI

iw X

Varoitusetiketin Tietoja

Syodvyttava Haitallinen
R-Lausekkeet
R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltyna.
R34 Syovyttavaa.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R52/53 Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia

vesiymparistossa.
S-Lausekkeet

S1/2 Sailytettava lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti Iadkarin hoitoon ja naytettava tama
pakkaus tai etiketti.

S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

S26 Roiskeet silmistd huuhdeltava valittdémasti runsaalla vedella ja mentava
laakariin.

S36/37/39 Kaytettava sopivaa suojavaatetusta, suojakasineita ja silmien- tai

kasvonsuojainta.

S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti

S60

laakarin hoitoon (naytettava tata etikettia, mikali mahdollista).
Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltdva ongelmajatteena.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

2.3 Muut vaarat

Tama tuote ei sisalld PBT- tai vPvB-aineita.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
POLYOXYPROPYLENEAMINE 30-60%
CAS-numero: 9046-10-0 EY-nro: 618-561-0
Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY)
Skin Corr. 1B - H314 Xn;R65.
Eye dam. 1 - H318 C;R34.
Asp. Tox. 1 - H304 Xi;R41.
Aquatic Chronic 3 - H412 R52/53.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI 10-30%
CAS-numero: 112-57-2 EY-nro: 203-986-2
Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY)
Acute Tox. 4 - H302 C;R34
Acute Tox. 4 - H312 Xn;R21/22
Skin Corr. 1B - H314 R43
Skin Sens. 1 -H317 N;R51/53

Aquatic Chronic 2 - H411

TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE 5-10%
CAS-numero: 26950-63-0 EY-nro: 500-055-5

Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY)

Eye Irrit. 2 - H319 Xi;R36.

DIETYLEENITRIAMIINI 5-10%
CAS-numero: 111-40-0 EY-nro: 203-865-4

Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY)

Acute Tox. 4 - H302 C;R34

Acute Tox. 4 - H312 Xn;R21/22

Skin Corr. 1B - H314 R43

Skin Sens. 1 - H317

TRIETYLEENITETRAMIINI <1%
CAS-numero: 112-24-3 EY-nro: 203-950-6

Luokitus (EY 1272/2008) Luokitus (67/548/ETY)

Acute Tox. 4 - H312 C;R34

Skin Corr. 1B - H314 Xn;R21

Skin Sens. 1 -H317 R43

Aquatic Chronic 3 - H412 R52/53

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

Vahingoittunut on siirrettéva heti pois altistuslahteesta. Kurkun arsytyksen tai yskimisen jatkuessa pitkdan: Hakeuduttava laakarin hoitoon
ja kayttoturvallisuustiedote otettava mukaan.

Nieleminen

Ei saa oksennuttaa. Suu on valittdtmasti huuhdeltava ja vetta juotava runsaasti (200-300 ml). Hakeuduttava laakarin hoitoon.

Ihokosketus

On tarkeata valittdmasti poistaa aine iholta. Saastunut vaatetus on valittdmasti poistettava ja iho pestava saippualla ja vedella. Jos oireita

esiintyy huuhtelun jalkeen, ota yhteys Idakariin. Laakari hoitaa syépymisvammat.
Roiskeet silmiin

Poista mahd. piilolasit silmistd ennen huuhtelua. Huuhtele heti silmia runsaalla vedella. Pida silmaluomet levitettyina. Jatka huuhtelua
vahintdan 15 minuutin ajan. Heti 1aakariin.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seké valittémét ettd viivistyneet

Hengitys

Voimakasta arsytystd nenassa ja kurkussa.

Nieleminen

Voi aiheuttaa suun ja nielun syépymisvaurioita.
Ihokosketus

Vakava sy6pymisvamma ja -kipu.

Roiskeet silmiin

Vakava silmien ja limakalvojen arsytys, kipu ja kyynelvirta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aéketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Laakari hoitaa sydpymisvammat. Roiskeita silmissa vaatii silmalaakarin tutkimusta. Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen
pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Hiilidioksidi (COZ2). Kuiva materiaali, hiekka, dolomiitti y.m. Vaahto.
Soveltumattomat sammutusaineet

ALA kayta vettd, jos sitéd voidaan valttaa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Oksideja: Typpi.
Epétavalliset Vaaratekijat Tulipalossa

Voi kuumennettaessa kehittda rajahtavia ja myrkyllisia kaasuja.

Erityiset vaarat

Palossa muodostuu myrkyllisia ja syévyttavia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityismenetelméat Palontorjunnassa

Siirra sailié palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehda. Jaghdyta tulelle alttiina olevaa sailiéta vedella kunnes tuli on sammunut. Ylimaaraista
vetta ei saa johtaa viemariin tai vesistoon. Suojapatoa on kaytettava.

Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Kayta sopivaa suojavarustusta. Huomioi ymparistdn mahdolliset muut kemikaalit. Tulipalossa kaytettava kannettavaa hengityslaitetta ja
taysin suojaavaa suojavaatetusta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely héitatilanteessa

Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja. Varottava hdyryjen hengittdmista seka aineen joutumista iholle tai silmiin.
Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihosta. Kaytettava suojavaatetusta kayttéturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti.

6.2 Ympérist66n kohdistuvat varotoimet

Valta paastamasta ymparistoon. Ei saa paastaa viemariin, maaperaan tai vesistéon. Kerattava vuodot hiekkaan, maaperaan tai muuhun
soveltuvaan imevaan aineeseen.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

K&yt sopivaa suojavarustusta. Esta vuoto, jos sen voi vaaratta tehdi. ALA KOSKE vuotaneeseen aineeseen. Imeyta vermikuliitiin,
kuivaan hiekkan tai turpeeseen ja laita sailioon. Sailiéhin, joihin vuodot on keratty, on sisaltd merkittava selvasti varoitusmerkinngdin. Ei
saa paastaa viemariin, vesistoon tai maaperaan. Huuhtele alue puhtaaksi runsaalla maaralla vetta. Ota huomioon liukastumisvaara.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Kts. myOs kohta 11, jossa on lisétietoja terveyshaitoista. Jatteiden kasittelyn osalta, kts. kohta 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Kayta vaadittuja henkildnsuojaimia. Valta hdyryjen hengittamista. Valta vuotoa, iho- ja silmakosketusta. Sailytettava erillaan
lammonlahteista, kipindista ja avotulesta. Sydminen, juominen ja tupakointi eivat ole sallittuja tuotetta kasiteltdessa. Lue ja seuraa
valmistajan ohjeita!

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytettava tiiviissa astiassa viiledssa ja kuivassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Suojeltava lAmmdlta, kipindiltd ja avotulelta.
Sailytettava erilladn ruoka-aineista, rehusta, lannoitteista ja muista vastaavista aineista. Suojeltava valolta, my&s suoralta auringonvalolta.
Sailytetaan erilldan: Hapoista. Emaksista. Hapettavista aineista.

Vaaralliset Ominaisuudet Varastoinnissa

Kemikaali.

7.3 Erityinen loppukayttd

Taman tuotteen tunnistettu kayttdé kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Nimi STD HTP-arvot - 8 H HTP-arvot - 15 Min Huomautus

DIETYLEENITRIAMIINI HTP 1 ppm 4,3 mg/m3 3 ppm 13 mg/m3 Iho

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.
Iho = Imeytyy kehoon ihon kautta.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Yleiset suojautumiskeinot

Prosessin olosuhteet

Ty6paikalla on oltava silmienhuuhteluallas.

Tekniset suojautumiskeinot

Varmistettava hyva yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.

Hengityksensuojaus

Kaytettava sopivaa hengityssuojainta, mikali ilmanvaihto ei ole riittava.

Kéasiensuojaus

Kayta suojakasineitd. Parhaiten soveltuvat késineet on valittava kasinetoimittajaa kuullen. Han pystyy kertomaan késinemateriaalin
lapaisyajan.

Silmiensuojaus

Kaytettava suojalaseja jos on silmékosketuksen tai roiskeiden vaara.

Ihonsuojaus

Sopivaa suojavaatetusta on kaytettdva jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara.

Hygieniaohjeita

Pestava iho aina tydvuoron jalkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-kayntia. Pestava heti saastunut iho saippualla ja vedella.

Syéminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta kaytettaessa.
Ymparistoaltistuksen ehkaiseminen

Pida saili6 tiukasti kiinni sen ollessa kayttamattomana. Jaanteité ja tyhjia sailiéita tulisi kasitelld ongelmajatteena paikallisten ja kansallisten
maaraysten mukaisella tavalla.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Kirkas neste.

Vari Vaalea (tai hailakka). Meripihkanvarinen.
Haju Amiini.

Liukoisuus Liukenee huonosti veteen.

Kiehumispiste ja kiehumisalue (°C)
Ei maaritetty.

Hajoamislampétila (°C)

Ei maaritetty.

Suhteellinen tiheys 1.01 @ 20°C
Hoyryntiheys (iima=1)

Ei maaritetty.

Hoyrynpaine

Ei maaritetty.

Haihtumisnopeus

Ei maaritetty.

pH-Arvo, Laimentamaton

Ei maaritetty.

Viskositeetti 125 mPas @ 25°C
Hajoamislampétila (°C)

Ei maaritetty.

Hajukynnys, Alempi

Ei maaritetty.

Hajukynnys, Ylempi

Ei maaritetty.

Leimahduspiste (°C) > 100 CC (closed cup).
Itsesyttymislampdtila (°C)

Ei maaritetty.

Syttymisraja, Alempi (%)

Ei maaritetty.

Syttymisraja, Ylempi (%)

Ei maaritetty.

Rajahtavyys

Ei maaritetty.

Hapettavuus

Ei maaritetty.

9.2 Muut tiedot

Ei ole.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Stabiili ohjeen mukaisissa sailytysolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa lampdtiloissa ja ohjeenmukaisessa kaytdssa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunneta.
10.4 Valtettavat olosuhteet
Valtettdva kuumuutta, liekkeja ja muita sytytyslahteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettavat Materiaalit
Vahvat hapot. Vahvat alkalit. Voimakkaita hapettimia.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Voimakas kuumentaminen tai tulipalo voivat muodostaa myrkyllisia tai sydvyttavia hajoamistuotteita. Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi
(CO). Hiilidioksidi (CO2). Oksideja: Typpi.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista

Valitén myrkyllisyys:

Valitdon myrkyllisyys (suun kautta LD50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Haitallista nieltyna.

Valitén myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

Valitdén myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

lhosyovyttavyys/ihodrsytys:

Syodvyttavaa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys:

lhoa sydvyttava; saattaa syodvyttda silmid. Testausta ei tarvita.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Hengitysteiden herkistyminen

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
lhon herkistyminen

Tietoja ei ole saatavilla.

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:

Genotoksisuus | |n Vitro

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
Genotoksisuus | |n Vivo

Tietoja ei ole saatavilla.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset:

Syo6péaa aiheuttavat vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.
Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Lisdantymiskyky- ja hedelmallisyys myrkyllisyys
Tietoja ei ole saatavilla.
Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys | yerta-altistuminen:

STOT | kerta-altistuminen
Tietoja ei ole saatavilla.
Ei luokiteltu méaéariteltyjen kohde-elididen myrkyksi yhden altistumiskerran jalkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys | tgistuva altistuminen:

STOT | toistuva altistuminen
Tietoja ei ole saatavilla.
Ei luokiteltu maariteltyjen kohde-elididen myrkyksi toistuvien altistumiskertojen jalkeen.

Aspiraatiovaara:
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

Luokituskriteereité ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Aineosien toksikologiset tiedot.
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WEST SYSTEM 206 HARDENER
DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)

Valiton myrkyllisyys:

Valitén myrkyllisyys (suun kautta LD50 )
1.62 mL/kg Rotta

REACH asiakirjatiedot

Haitallista nieltyna.

Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )
1.09 mL/kg Kaniini

REACH asiakirjatiedot

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
Valitén myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )
Tietojen puute.

lhosyovyttavyys/ihodrsytys:

Annostus

15 min Kaniini
REACH asiakirjatiedot
Syovyttavaa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys:

Ihoa sydvyttava; saattaa syovyttaa silmia. Testausta ei tarvita.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Hengitysteiden herkistyminen

Hiiri

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Ihon herkistyminen

Marsun maksimaatiotesti (Guinea-Pig Maximisation test, GPMT): Marsu
REACH asiakirjatiedot

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:

Genotoksisuus | |n Vitro

Geenimutaatio:

REACH asiakirjatiedot

Negatiivinen.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Genotoksisuus | |n Vivo

Geenimutaatio:

REACH asiakirjatiedot

Negatiivinen.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.

Sy0Opéaa aiheuttavat vaikutukset:

Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

NOAEL > 56.3 mg/kg Ihon kautta Hiiri

Arvioitu arvo REACH asiakirjatiedot

Ei ole todisteita, ettéd aineella olisi sydpaa aiheuttavia ominaisuuksia.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Lisdantymiskyky- ja hedelmallisyys myrkyllisyys

Yhden sukupolven tutkimus: NOAEL 100 mg/kg/péiva Suun kautta Rotta P
REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Lisdantymistoksisuus - kehitys

Kehitystoksisuus: NOAEL 30 mg/kg/péiva Suun kautta Rotta
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WEST SYSTEM 206 HARDENER
REACH asiakirjatiedot
Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys | yerta-altistuminen:

Ei luokiteltu maéariteltyjen kohde-elididen myrkyksi yhden altistumiskerran jalkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys | tgistyva altistuminen:

STOT | toistuva altistuminen
NOAEL 70 mg/kg Suun kautta Rotta

REACH asiakirjatiedot
Ei luokiteltu maariteltyjen kohde-elididen myrkyksi toistuvien altistumiskertojen jalkeen.

Aspiraatiovaara:
Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.

TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Toksikologiset tiedot
Tietoja ei ole saatavilla.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)

Toksikologiset tiedot
Tietoja ei ole saatavilla.

9/ 15



WEST SYSTEM 206 HARDENER
POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)

Valiton myrkyllisyys:

Valitén myrkyllisyys (suun kautta LD50 )

2627.2 mg/kg Rotta

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Valitdon myrkyllisyys (ihon kautta LD50 )

2979.7 mg/kg Kaniini

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
Valitén myrkyllisyys (hengitysteitse LC50 )

Tietojen puute.

lhosyovyttavyys/ihodrsytys:

Annostus
4 h Kaniini
Eryteeman ja karstan muodostus

Keskivakava | yakava eryteema (3).
REACH asiakirjatiedot

Syovyttavaa.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys:

Ihoa sydvyttava; saattaa syovyttaa silmid. Testausta ei tarvita.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Hengitysteiden herkistyminen
Tietojen puute.

Ihon herkistyminen

Tietojen puute.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:

Genotoksisuus | |n Vitro

Geenimutaatio:

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kdytettévissa olevien tietojen perusteella.
Genotoksisuus | |n Vivo

Kromosomiaberraatio:

REACH asiakirjatiedot

Negatiivinen.

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.

Syb6paa aiheuttavat vaikutukset:

Sy0paa aiheuttavat vaikutukset
Tietojen puute.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Lisdantymiskyky- ja hedelmallisyys myrkyllisyys

Varjostus: NOAEL 30 mg/kg/péivéa lhon kautta Rotta P

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.
Lisdantymistoksisuus - kehitys

Tietojen puute.

Elinkohtainen myrkyllisyys | yerta-altistuminen:

Ei luokiteltu maariteltyjen kohde-elididen myrkyksi yhden altistumiskerran jalkeen.

Elinkohtainen myrkyllisyys | tgistuva altistuminen:
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WEST SYSTEM 206 HARDENER
STOT | toistuva altistuminen
NOAEL 250 mg/kg Suun kautta Rotta
REACH asiakirjatiedot
Ei luokiteltu maariteltyjen kohde-elididen myrkyksi toistuvien altistumiskertojen jalkeen.

Aspiraatiovaara:
Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Toksikologiset tiedot
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Tuote sisaltaa ainetta, joka on haitallista vedessa elaville elidille ja voi aiheuttaa pitkaaikaisvaikutuksia vesiymparistossa. Tuotteen
ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

Aineosien ekologiset tiedot.

DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)

Valitén myrkyllisyys - kala

LC50 96 tuntia 430 mg/l Poecilia reticulata (Miljoonakala)

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Valitén myrkyllisyys - vedessé elavat selkérangattomat

EC50 48 tuntia 16 mg/I Vesikirppu

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.

Valitdon myrkyllisyys - vesikasvit

EC50 72 tuntia 1164 mg/l Selenastrum capricornutum

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettévissa olevien tietojen perusteella.

Valitdén myrkyllisyys - mikro-organismit

EC50 3 tuntia 32.7 mg/l Palautusliete

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.
POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)

Valitén myrkyllisyys - kala

LC50 96 tuntia > 15 mg/l Onchorhynchus mykiss (Kirjolohi)

REACH asiakirjatiedot

Haitallista vesieliéille.

Valitdon myrkyllisyys - vedessa elavat selkdrangattomat

EC50 48 tuntia 80 mg/l Vesikirppu

REACH asiakirjatiedot

Haitallista vesieliéille.

Valitén myrkyllisyys - vesikasvit

EC50 72 tuntia 15 mg/l Makeanveden levasto

REACH asiakirjatiedot

Haitallista vesielidille.

Valiton myrkyllisyys - mikro-organismit

EC50 3 tuntia 750 mg/I Palautusliete

REACH asiakirjatiedot

Luokituskriteereita ei ole taytetty kaytettavissa olevien tietojen perusteella.
TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
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WEST SYSTEM 206 HARDENER
Hajoavuus
Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

Aineosien ekologiset tiedot.

DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)

Valomuuntuminen
lima. DT50 2.6 tuntia
Arvioitu arvo REACH asiakirjatiedot
Stabiliteetti (hydrolyysi)
Ei maaritetty.
Biologinen hajoaminen
Vesi Hajoaminen (87%) 21 paivat
REACH asiakirjatiedot
Aine on helposti biologisesti hajoava.
TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Hajoavuus
Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)

Hajoavuus

Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.
POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)

Valomuuntuminen
Ei maaritetty.
Stabiliteetti (hydrolyysi)
pH7 Puoliintumisaika: 12 kuukautta @ 25°C
REACH asiakirjatiedot
Biologinen hajoaminen
Vesi Hajoaminen (0%) 28 paivat
REACH asiakirjatiedot
Testiolosuhteissa ei havaittu biologista hajoamista.
TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Hajoavuus
Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyys

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

Aineosien ekologiset tiedot.

DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)

Biokertyvyys
Tuote ei ole bioakkumuloituva.
Bioakkumulaatiokerroin
BCF < 1.7 Cyprinus carpio (Karppi)
REACH asiakirjatiedot
TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Biokertyvyys
Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)

Biokertyvyys
Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.
POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)

Biokertyvyys
Tuote ei ole bioakkumuloituva.
Jakautumiskerroin
log Pow 1.34
REACH asiakirjatiedot
TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Biokertyvyys
Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.
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12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus:

Tietoja ei ole saatavana.

Aineosien ekologiset tiedot.

DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)

Liikkuvuus:
Tuote on vesiliukoinen.
Adsorptio-/desorptiokerroin
Maa-aines log Koc < 4.6 @25°C
REACH asiakirjatiedot
Henryn lain vakio
Ei maaritetty.
TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Liikkuvuus:
Tietoja ei ole saatavilla.
TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)

Liikkuvuus:

Tietoja ei ole saatavilla.
POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)

Liikkuvuus:
Tuote sekoittuu veteen. Voi levitd vesiymparistdssa.
Adsorptio-/desorptiokerroin
Ei maaritetty.
Henryn lain vakio
Ei maaritetty.
TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Liikkuvuus:
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama tuote ei sisalld PBT- tai vPvB-aineita.

Aineosien ekologiset tiedot.

DIETYLEENITRIAMIINI (CAS: 111-40-0)
Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.
TRIETYLEENITETRAMIINI (CAS: 112-24-3)

Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

TETRAETYLEENIPENTAMIINI (CAS: 112-57-2)
Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

POLYOXYPROPYLENEAMINE (CAS: 9046-10-0)
Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

TETA REACTION PRODS. WITH PROPYLENE OXIDE (CAS: 26950-63-0)

Ei luokiteltu PBT/vPvB:na voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tiedeta.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden késittelymenetelmét

Ei saa paastaa viemariin, veteen tai maaperaan. Paastot ja jatteet havitetaan paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

YK-numero (ADR/RID/ADN) 2735
YK-numero (IMDG) 2735

13/ 15



WEST SYSTEM 206 HARDENER
YK-numero (ICAO) 2735

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Oikea tekninen nimi, kansainvalinen AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (POLYOXYPROPYLENEAMINE,
TETRAETHYLENEPENTAMINE)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID/ADN-Luokka 8
ADR/RID/ADN-Luokka Luokka 8: Sydvyttavat aineet.
ADR Lipukenro 8
IMDGLuokka 8
ICAO-Luokka/Kohta 8

Kuljetuslipukkeet

R CORROSIVE 4

14.4 Pakkausryhméa

ADR/RID/ADN Pakkausryhma 1
IMDG Pakkausryhma I}
ICAO Pakkausryhma I}
14.5 Ympaéristovaarat

Ymparistolle Haitallinen Aine/Meria Saastuttava Aine
Ei.

14.6 Erityiset varotoimet kayttéjalle

EMS F-A, S-B
Hatatilatoimintakoodi 2X
Vaaranro (ADR) 80

Tunneleita koskeva rajoitustunnus (E)

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen I liitteen ja IBC-sd&nndstén mukaisesti

Ei relevantti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristésdanndkset tai -lainsdadantd

EU-Lainsdadanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 paivana joulukuuta 2006 , kemikaalien rekisterdinnista,
arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY
muuttamisesta sekad neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja
komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, mydhempine muutoksineen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Tarkistus 09-2013
Tarkastuspaiva 01-2009
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WEST SYSTEM 206 HARDENER

Kayttéturvallisuustiedotteen nro. 10569

Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista

R36 Arsyttaa silmia.

R52/53 Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.

R51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiympéristossa.
R34 Syodvyttavaa.

R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltyna.

R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

R41 Vakavan silmavaurion vaara.

Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syévyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvarauma

Téassa tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei valttamatta sovellu kyseisiin valmisteisiin kdytettdessa niitd muiden
aineiden yhteydessa tai muussa toiminnassa. Yhtidmme parhaan kasityksen ja ymmarryksen mukaan annetut tiedot pitavat paikkansa laadintahetkella.
Yhtidmme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheesta. Kayttaja vastaa tdssé annettujen tietojen
soveltuvuudesta kayttajan tarkoitukseen.
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